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	El-termografering



Her under indsættes virksomhedens el-termografirapport.
Eksempel:
El-TGF - Bilag 16.1. El-termografirapport
	Dato:
	

	El-termografivirksomhed:
	

	Navn på certificeret el-termograf:
	

	Kundenavn:
	

	Adresse:
	

	Post nr.:
	
	By:
	

	Telefonnummer:
	

	Navn på driftsansvarlige hos kunden:
	

	Navn på teknisk medhjælper:
	

	Målebetingelser:
	

	Anvendt måleudstyr:
	

	Serienummer på kamera:
	



	Lokalitet:
	

	Nærmere beskrivelse af undersøgelsen:
	

	Udeladelser i undersøgelsen:
	



Liste over fejl
	ID-nummer:
	Fejlbeskrivelse:
	Fejlklasse:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Fejlklasse 1:
	Bør repareres inden for 24 timer, eller afbrydes

	Fejlklasse 2:
	Bør repareres snarest inden for 30 dage

	Fejlklasse 3:
	Bør holdes under opsyn og undersøges nærmere inden for 90 dage



	Konklusion på undersøgelsen:

	










____________________________________
	Underskrift el-termograf












	ID-nummer 1

	Entydig beskrivelse af lokalitet:
	Dato:

	
	

	Fejlklasse:
	Fejlbeskrivelse og evt. forslag til udbedring:
	

	
	
	

	
	Fase 1
	Fase 2 
	Fase 3 
	Nul 
	Max. belastning

	Belastning:
	
	A.
	
	A.
	
	A.
	
	A.
	
	A.

	Temperatur:
	
	C.
	
	C.
	
	C.
	
	A.
	
	A.

	

	Målemetode:
	

	Aktuel omgivelsestemperatur: 
	

	Max. omgivelsestemperatur: 
	

	Max. komponenttemperatur:
	

	Overtemperatur på fejlsted:
	

	Overtemperatur ved 100 % belastning:
(Δt fase dim.) K.
	

	Beregnet max. komponenttemperatur:
(tmax aktuel) °C.
	

	Gode varmeledningsforhold
 n=1,6
	Middelgode varmeafledningsforhold
 n=1,8
	Dårlige varmeafledningsforhold 
n=2,0

	Billede af fejlsted


	













	Termografibillede af fejlsted

	













	Yderligere bemærkninger

	






	ID-nummer 2

	Entydig beskrivelse af lokalitet:
	Dato:

	
	

	Fejlklasse:
	Fejlbeskrivelse og evt. forslag til udbedring:
	

	
	
	

	
	Fase 1
	Fase 2 
	Fase 3 
	Nul 
	Max. belastning

	Belastning:
	
	A.
	
	A.
	
	A.
	
	A.
	
	A.

	Temperatur:
	
	C.
	
	C.
	
	C.
	
	A.
	
	A.

	

	Målemetode:
	

	Aktuel omgivelsestemperatur: 
	

	Max. omgivelsestemperatur: 
	

	Max. komponenttemperatur:
	

	Overtemperatur på fejlsted:
	

	Overtemperatur ved 100 % belastning:
(Δt fase dim.) K.
	

	Beregnet max. komponenttemperatur:
(tmax aktuel) °C.
	

	Gode varmeledningsforhold
 n=1,6
	Middelgode varmeafledningsforhold
 n=1,8
	Dårlige varmeafledningsforhold 
n=2,0

	Billede af fejlsted


	













	Termografibillede af fejlsted

	













	Yderligere bemærkninger

	







	ID-nummer 3

	Entydig beskrivelse af lokalitet:
	Dato:

	
	

	Fejlklasse:
	Fejlbeskrivelse og evt. forslag til udbedring:
	

	
	
	

	
	Fase 1
	Fase 2 
	Fase 3 
	Nul 
	Max. belastning

	Belastning:
	
	A.
	
	A.
	
	A.
	
	A.
	
	A.

	Temperatur:
	
	C.
	
	C.
	
	C.
	
	A.
	
	A.

	

	Målemetode:
	

	Aktuel omgivelsestemperatur: 
	

	Max. omgivelsestemperatur: 
	

	Max. komponenttemperatur:
	

	Overtemperatur på fejlsted:
	

	Overtemperatur ved 100 % belastning:
(Δt fase dim.) K.
	

	Beregnet max. komponenttemperatur:
(tmax aktuel) °C.
	

	Gode varmeledningsforhold
 n=1,6
	Middelgode varmeafledningsforhold
 n=1,8
	Dårlige varmeafledningsforhold 
n=2,0

	Billede af fejlsted


	













	Termografibillede af fejlsted

	













	Yderligere bemærkninger
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