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Slutkontrolskema for solcelleanlaeg

Side1
Ejer: Dato:
Adresse: Postnr.:
TIf. BBR.nr:

VE-installater:

Adresse:

TIf. VE-regnr.

Slutkontrol gennemfert den:

Cetifikatindehaver:

Cetifikatnummer:

Elinstallatgrfirmaets KSO-nummer:

Montageforhold:
D Heeldning: fra vandret
Orientering frasyd
Skyggeforhold

Fastgerelse af moduler ifglge forskrift

Stik samlet korrekt og kabler bundet fast

Vandteette tag/facadegennemferinger

Evt. undertag repareret

OO oo g

D Evt. terminalbokse og forskruninger samlet korrekt

Bygningsintegration eller ekstern leverandor af montage af solcelleanlag:

D Solcelleanlagget er ikke en del af klimaskaermen?

D Bygningsintegrationen/montage af solcellepanelerne er udfgrt af firmaet:

Navn:

Adresse:

Telefon:

Evt. KSO-nummer:

TEKNIQ

Paul Bergsges Vej 6 / 2600 Glostrup / Telefon 43 43 60 00 / Fax 43 43 21 03 / e-mail: teknig@tekniq.dk / www.teknig.dk INSTALLATGRERNES ORGANISATION

T blanket nr. 211801





Slutkontrolskema for solcelleanlaeg

Side 2
Elarbejde pa DCsiden Elarbejde pa ACsiden

I:l Polaritet pa elementer korrekt |:| Vekselretter sikret kaling

Polaritet af anlaeg korrekt Vekselretter netovervagning indstiller/kontrolleret

Systemspaendingen er under det tilladte maksimum Korrekt HPFI afbryder installeret

Eventuelle dioder indsat korrekt Ledningsdimension pa AC side tilstraekkelig

Evt. system jording i overensstemmelse med modul- og vekselrettertype Korrekt malermontage (malerudskiftet)

Potentialudligning med evt. eksisterende lynbeskyttelse Advarselsmeerkat monteret i tavle (forsyning fra begge sider)

Ledningsdimension pa DC side korrekt

OO oot

Elselskab har udskiftet eller omprogrammeret elmaler

Kabelfastggrelse udfart korrekt

O OO o oy oy

Alt udstyr pa DC siden godkendt til installation af DC

Anlaegsfunktionskontrol

I:l Automatisk stop og start ved netudfald

I:l Vekselretter malefunktioner

I:l Eksterne malere

I:l Ydelse som forventet ved de aktuelle forhold

Strengnummer: Solintensitet Tomgangsspanding Kortslutningsstrom Korrigeret *1)
kortslutningssstrom

W/me2 malt V malt A malt Beregnet

*1( Korrigeret strgm = Malt strem *1000/solintensitet

Malt anleegseffekt til net: Wac, ved solintensitet: W/m2

Og malt lufftemperatur:

Udfert af: Dato:
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