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	El-termografering



El-TGF - Procedurer og forretningsgange

1. Etablering af systemet
Teknikområdet el-termografering er gældende for opgaver, der udføres af virksomheden.

Kvalitetsledelsessystemet omfatter nedenstående dækningsområde: 

· Udførelse af el-termografering, hvor der er krav om at dette udføres af en DBI godkendt virksomhed.		
Den teknisk ansvarlige for el-termografi opretter en krydsreference mellem kvalitetsledelsessystemets aktiviteter, ISO 9001 systemkrav og DBI retningslinje 010-1 El-termografering, Vejledning i udførelse, DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse og DBI retningslinje 010-3 El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering.

Den teknisk ansvarlige for el-termografi opretter en liste over de registreringer og resultater der skabes i kraft af kvalitetsledelsessystemets funktion.

Procesforløb vedrørende projektering og installation af ABA-anlæg fremgår af følgende procesforløb: Udførelse af el-termografering efter DBI retningslinje 010.


Bilag
· El-TGF - Bilag 1.0. Krydsreference
· El-TGF - Bilag 1.1. Registreringer og resultater

2. Evaluering af systemet
En gang årligt inden den 1. marts indsender virksomheden oplysninger jf. DBI Retningslinje 001 afsnit 72 og afsnit 73.

Bilag
· El-TGF - Bilag 2.1 Oplysninger til det godkendende organ for El-termografivirksomheder

3. De teknisk ansvarliges ansvar og beføjelser
Der skal i el-termografivirksomheden være fast ansat personale der er personcertificeret i henhold til DBI retningslinje 010-3 El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering.

Den certificerede person skal være indplaceret i el-termografivirksomheden på en sådan måde, at personen kan bevare sin uvildighed vedrørende rapporteringen af anlæggenes tilstand og kvalitet.

Ændringer i organisationen samt evt. fravær jævnfør punkt 34 i DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse, for så vidt angår den certificerede person, skal omgående meddeles det godkendende organ.

Virksomheden udarbejder en stillingsbeskrivelse for den certificerede el-termograf.

Bilag
· El-TGF - Bilag 3.1. Stillingsbeskrivelse for den certificerede el-termograf

4. Medarbejderes ansvar og beføjelser
Ingen tilføjelser.

5. Risikovurdering og muligheder
Ingen tilføjelser.

6. Samarbejdsaftaler
Ingen tilføjelser.

7. Kundeforhold
Ingen tilføjelser.

8. Salg og markedsføring
Salg og markedsføring af El-termografering udføres af den certificerede el-termograf, som sikrer at kundens behov og ønsker er i overensstemmelse med DBI Retningslinjer 010-1 El-termografering, Vejledning i udførelse, 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse, 010-3 El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering og andre relevante krav.

Tilbudsgivning ved el-termografering
Ved tilbudsgivningen skal følgende afdækkes:
· Kundens ønsker til omfanget af el-termograferingen og eventuelle undtagelser
· Tidspunktet for termograferingens gennemførelse
· Forhold, som kan have indflydelse på termograferingen
· Repræsentative belastningsforhold for installationen
· Lokaliteter/områder hvor termograferingen skal gennemføres.

Under udarbejdelsen af tilbuddet overvejes følgende:
· Udvælgelse af certificeret el-termograf
· El-termografens uvildighed i forhold til kunden
· El-termograferingsmetode. 

Alle tilbud på el-termografering afgives skriftligt med følgende indhold:
· Kunde navn og dato
· Omfanget af el-termograferingen
· Navn på den udførende el-termograf
· Tidspunktet for el-termograferingen, hvis dette er aftalt
· Eventuelle forbehold i forhold til installationen
· Samlet pris på ydelsen
· Tidsbegrænsning for tilbuddet
· Navn på kontaktperson i virksomheden.

9. Aftalegennemgang
Den certificerede el-termograf er ansvarlig for, at alle opgaver sikkerhedsmæssigt vurderes, herunder at el-termograferingen kan gennemføres i forhold til DBI Retningslinjer 010-1 El-termografering, Vejledning i udførelse, 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse, 010-3 El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering lovgivning, standarder og at virksomheden har de nødvendige ressourcer til at udføre opgaven.

Den certificerede el-termograf sikrer, at virksomheden er uvildig i de sager, hvor virksomheden udfører el-termografering.

Forud for gennemførelsen skal følgende være aftalt med kunden:
· Navn på den ansvarlige person hos kunden
· Tidspunkt for termograferingens gennemførelse, således at termograferingen foregår under repræsentativ belastning
· Afklaring af lokaliteter/områder, hvor termograferingen skal gennemføres
· Entydig beskrivelse af opgaven (Evt. hvilke installationer, som skal undersøges og undtagelser).

Procedure vedrørende uvildighed
El-termografen vurderer om virksomheden er uvildig i forhold til den aktuelle kunde eller elinstallation.

Til vurdering af uvildighed, anvendes kendskabet til virksomhedens kundekreds og eventuelt virksomhedens kunderegister og opgavedokumentation.

El-termografen sikrer, at godkendt certificeret el-termografering kun udføres, hvis virksomheden er uvildig i forhold til den aktuelle kunde eller elinstallation. 

Instruktionen vedrørende uvildighed fremgår af virksomhedens skriftlige instruktioner.

10. Projektering
Ikke gældende for dette område.

11. Indkøb og lagerstyring
Ikke gældende for dette område.

12. Bemanding
Ingen tilføjelser.

13. Instruktion
Den certificerede el-termograf er ansvarlig for arbejdsinstruktion af medarbejdere i forbindelse med el-termografiopgaver.

Uvildighed vedrørende el-termografering
Hvis den certificerede el-termograf tildeles en el-termograferingsopgave hos en kunde, hvor han ikke er uvildig, skal dette straks meddeles til virksomheden og opgaven må ikke udføres af den pågældende el-termograf.

Hvis den certificerede el-termograf tidligere, eventuelt i andet ansættelsesforhold, har udført installationen, foretaget væsentlige ændringer af eller foretaget udvidelser på installationen, skal virksomhedens ledelse inddrages og der skal foretages en konkret vurdering af medarbejderens uvildighed.

14. Tilsyn
Ingen tilføjelser.

15. Installation
Ikke gældende for dette område.

16. Kontrol og afprøvning af arbejde
El-termografering skal rapporteres mundtligt og skriftligt.

Mundtlig rapportering
Efter el-termograferingen er afsluttet gives en mundtlig rapportering til kunden, indeholdende antallet af fundne fejl, en foreløbig vurdering af deres klassificering samt omfanget af installationer som det ikke har været muligt at termografere.

Hvis el-termograferingen strækker sig over flere dage, afrapporteres mundtligt efter hver arbejdsdag.

Såfremt el-termografen konstaterer fejl, som skønnes snarligt at kunne medføre alvorlige konsekvenser i form af driftsstop, fx. Kategori 1, kortslutning, brand eller lignende, informeres kunden omgående. Kunden, skal kvittere skriftligt for modtagelse af informationen.

Skriftlig rapportering
Ved skriftlig rapportering af el-termografering anvendes Bilag 16.1. El-termografirapport.
El-termografirapporten opfylder krav jf. DBI retningslinje 010-1 El-termografering, Vejledning i udførelse.

17. service og vedligeholdelse
Ikke gældende for dette område.

18. Sikring af kundens ejendom
Ikke gældende for dette område.


19. Uddannelse og træning
Personer, som ønsker at blive certificeret som el-termograf i en certificeret virksomhed, skal opfylde følgende krav: 
· Minimum 5 års relevant praktisk erfaring med elinstallationsarbejder, tavlearbejde og fejlfinding fra et autoriseret el-installationsfirma. Læretid omfattende ovenstående arbejder medtages i de 5 års praktiske erfaring 
· Kunne dokumentere minimum 50 timers praktisk udførelse i el-termografering, indenfor 5 år før ansøgning. 

Kompetence 
Generelle kompetencekrav er: 
· Dokumenteret faguddannelse som elektriker 
Der kan søges om meritoverførsel hos referencegruppen, af andre uddannelser herunder el-ingeniør eller maskinmester, med el-autorisationsprøve 
· Dokumenteret deltagelse i termografi kursus med minimum indhold som beskrevet i appendiks A i DBI retningslinje 010-3 El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering, samt dokumenteret bestået prøve 
· Dokumenteret kursus i el-termografering som beskrevet i appendiks B i DBI retningslinje 010-3 El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering
· [bookmark: _Hlk66793978]Dokumenteret kendskab til regler for at arbejde under spænding, jævnfør Installationsbekendtgørelsen bestemmelser i kapitel 7 og DS/EN 50110-1 punkt 6.3.10.

Certifikatets opretholdelse
Certifikatets opretholdelse er betinget af, at certifikatindehaveren hvert år en måned før udløbet af gyldighedsbeviset fremsender nedennævnte oplysninger til det certificerende organ.
Ændringer i forudsætningerne for certifikatets udstedelse skal omgående meddeles det certificerende organ. 

Erfaring og kompetence 
Certifikatindehaverens erfaring og kompetence skal dokumenteres i form af en erklæring fra arbejdsgiver om, at certifikatindehaveren sammenlagt i 100 timer inden for de sidste 12 måneder, har udført el-termografering. 
Erklæringens rigtighed kan efterprøves ved virksomhedsaudit i henhold til DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse. 

Certifikatindehaveren skal fremsende kopi af mindst én el-termograferingsrapport, han som certificeret person selv har udført og underskrevet. 
Certifikatets opretholdelse er betinget af, at certifikatindehaveren indenfor de sidste 24 måneder, har deltaget i et ERFA-møde i henhold til appendiks C i DBI retningslinje 010-3 El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering,. 
Opdateret L-AUS dokumentation, maksimum 12 måneder gammelt. 

1. Bilag 19.1. Den certificerede el-termografs uddannelse

20. Udstyr
Udstyr for el-termografering omfatter:
· Termografikamera
· Strømmåler
· Temperaturmåler.

Virksomheden må kun anvende el-termografikamera for hvilke der foreligger et gyldigt kalibreringscertifikat.
Kameraet skal kalibreres mindst én gang årligt. Kalibreringsreference skal være sporbar. 
Målenøjagtighed for el-termografikamera jævnfør DBI retningslinje. 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse, skal følges.
For hver 36 måneder skal der kunne fremvises et gyldigt kalibreringsbevis fra et akkrediteret kalibreringslaboratorium, eller et kalibreringsbevis fra kameraleverandøren.

Den certificerede el-termograf sikrer at udstyr betjenes, vedligeholdes og/eller kalibreres efter leverandørens forskrifter.
Kalibrering/eftersyn dokumenteres ved kalibreringsattester og ved anvendelse af bilag 20.1. El-termograferingsudstyr.

Bilag
1. Bilag 20.1. El-termograferingsudstyr


21. Procedurer ved fejl
Ingen tilføjelser.

22. Dokumentstyring
Den certificerede el-termograf har ansvaret for at nye eller ændrede dokumenter distribueres til de rette brugssteder, og at udgåede dokumenter fjernes herfra og arkiveres med påtegning om, at dokumentet er udgået. I forbindelse med dokumentændringer informeres brugerne om ændringernes karakter.
 
Der føres en liste over styrede dokumenter – Bilag 22.1. Styrede dokumenter med angivelse for hvert dokument af:
· Navn
· Ansvarlig for dokumentet
· Gyldighedsdato
· Placering af dokument

Bilag
· El-TGF - Bilag 22.1. Styrede dokumenter

23. Intern audit
Ingen tilføjelser.




[image: LOGO S-H]
                2019		El-TGF - 1. Procedurer og forretningsgange.docx

image1.png
Sikringsgruppén




